AMPLIFICADOR DE 100 W. A 100 


FAPESA 


CON LAS INSUPERABLES VALVULAS 


“MINIWATT" 


LISTA DE MATERIALES 


1 Transformador de parlante según descripción, 

2 Transformadores de alimentación según descripción. 

3 Reactores de filtro según descripción, 

1 Juego de válvulas compuesto de: 2-EF 40, 1-ECC 407 2-EL34, 2-83, 1-AZ41. 
A Zócalos “Técnica A”. 

- 2 Zócalos octales de porcelana, 

2 Zócalos tipo “Amphenol” de 4 contactos. 

Altoparlantes. 

Chassis adecuado. 

Poténciómetros de 500 K ohms sin ER 

Potenciómetro de 50 K ohms sin interruptor. 

Interruptores. 

Conectores para micrófono y pick-up. 

Ojos de buey de colores distintos con sus correspondientes porta-foquitos, 
Foquitos de 6,3 V - 250 mA. 

Fusible de 3 Amp. 

Porta-fusible. 

Ficha y cordón para 220 V. 

Puentes simples, dobles; alambre para conexiones, soldadura, tornillos, tuercas, malla de cobre, etc. 
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CAPACITORES: l 
33 pF 5% 400 V. de mica .......... 1 12,5 uF 50 V. electrolítico seco .. 1 
1000 pF 10% 400 V. p y carr 1 50 uF 12,5 V. PE » a 
.05 uF 10% 600 V. ,, papel .......... 5 50 uF 500 V. et IA EN E E 
1 uF 10% 600 V. p o p emos Gage: 2 50 uF 350 V. y E e 
Total capacitores caras . 20 
RESISTORES: 
100 ohms 10% carbón IWo...... 2 25 K ohms 10% carbón IW ...... . 1 
700 „ 10% , W a, 1 4K „ 10% , IW EE 1 
1K „10% $ Wo... 2 250K „ 10% , Wo... 9 
22K „ 10% , AW asnos 3 470K „ 10% ,, EN äng 1 
39K » 10% ,„ IW, 1 500K , 10%, LW SEA 1 
4K , 10% ,, IW o. 1 560K „ 10% , AMV 1 
8K , 10% alambre 50W ....... 2 820K , 10% ,„ ENEE 2 
10K ,, 10% carbón LW 1 IM, 10% „ẹ PI 1 
15K „ 10% ,, EW ....... 1 20M, 10% ,„ LW 1 
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TRANSFORMADOR DE SALIDA T1 
Núcleo: Tipo acorazado, 
Sección central: 16 cm.? 


N,: 1100 espiras alambre esmaltado (7: 0,35 mm. 


No: 1100 , A së Ø: 0,35 mm. 
Ns: 2200 RS » Cl: adecuado a la im- 
f Raa pedancia de salida. 


Rs: Impedancia de salida. 
Raa: Impedancia placa-placa: 11000 ohms. 
Ns: 220 espiras alambre esmaltado CH 0,15 mm. 


(Puede utilizarse Ns simultáneamente para realimentación negativa definiendo un punto a tierra y 
modificando adecuadamente R18.) 


TRANSFORMADOR DE ALIMENTACION T2 


Núcleo: Tipo acorazado, 
Sección: 16 cm? , 
Na 220 V. 590 espiras (2% 0,55 mm. alambre esmaltado. 


Na: 2 x 450 V. 200 mA 2 x 1410 e Ø 0,20 ,, D ” 
Na: 2 x 450 vV. 200 mA 2 x 1410 an Ø 0,20 ” ” ” 


Na: 6,3 V. 0,5 Amp. 20 D D 0,30 WI D ” 
| TRANSFORMADOR DE ALIMENTACION T3 


Núcleo: Tipo acorazado, 
Sección: 16 cm.? 


NM: 220 V. 750 espiras (2) 0,45 mm. alambre esmaltado. 
Na: 6,3 V. 5 Amp. 2x13 >, ØLS », 5 > 
Na 5V. 3 , Bs ØB no n S 
Nu SV 3 , 18 p e E p » > 
Ne 30 V. 0,05 a 180 Ge CGDIS 0, P 55 
Ne: 4V. 1, 5 p Øl » Lë 5 


REACTORES DE FILTRO L, y L: 
1200 espiras CH 0,5 mm. 
REACTOR DE FILTRO L; 
5 Hy 150 mA. 


PRECAUCIONES EN EL ARMADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 


a) Debe tenerse especial atención al conexionado de las válvulas V, y Və evitando conexiones largas 
o próximas a las dela etapa final. Deben preferiblemente alejarse. 


b) Como precaución deben colocarse P, al tope para lograr máxima polarización negativa. Pruébese 
previamente sin las válvulas finales la existencia de —C. 

c) La realimentación negativa obtenida de N, producirá oscilaciones si está invertida, 

d) Es de fundamental importancia el uso del inductor especificado de filtro L, pues el alejamiento de 
este valor acarreará un sensible desmejoramiento de la regulación. . 

e) El uso de alta tensión significa un peligro para el manipuleo durante las pruebas, siendo prudente 

tener en cuenta esta circunstancia. 


f) Debe cuidarse en respetar los valores de disipación de los elementos de la lista de materiales, 


